龙华区专业森林消防队伍装备维护
保养标准（试行）

为进一步提升龙华区专业森林消防队伍装备规范化、标准化水平，确保安全、有效、快速扑救森林火灾，依据《《广东省专业森林消防队伍建设管理规定》（粤林[2017]57号）、《广东省专业森林消防队伍等级评定办法》（粤林[2017]68号），森林消防在装备上实行科学管理，需定期对森林消防车辆和装备进行维护保养，保证装备随时处于良好的应急状态。结合我区实际和森林防灭火工作需要，制定本标准：
一、范围
本标准规定了我区专业森林消防队伍装备维护保养，适用于我区专业森林消防队伍装备维护和保养。
2、 依据
《广东省专业森林消防队伍等级评定办法》（粤林[2017]68号）、《广东省专业森林消防队伍建设管理规定》（粤林[2017]57号）。
本维护保养标准参照各类装备说明书，结合我区装备使用实际情况而制定。
三、相关定义和解析
专业森林消防队伍。以预防和扑救森林火灾为主要任务，有相对独立营区、有建制、人员相对固定、有保障机制、全年集中食住，按照准军事化管理训练，装备齐全、快速反应、能征善战的森林消防队伍。包括由各级人民政府组建的政府专业森林消防队伍和由企业事业单位组建的企业事业单位专业森林消防队伍。
装备维护保养。机械设备使用的前提和基础是设备的日常维护和保养，设备维护保养包含的范围包括：为防止设备劣化，维持设备性能而进行的清扫、检查、润滑、紧固以及调整等日常维护保养工作；为测定设备劣化程度或性能降低程度而进行的必要检查；为修复劣化，回复设备性能而进行的修理活动。
四、森林消防队伍装备维护保养标准
专业森林消防队伍装备维护保养标准见附件1；各类森林消防装备使用说明书见附件2.
五、附则
本标准由龙华区森林防灭火指挥部办公室负责解释。











附件1
	装备名称
	说明书保养标准
	区森林消防大队保养标准
	备注

	割灌机
	1. 每个月检查一次空气过滤器
2. 每个月清洁一次燃油箱
3. 每年更换一次吸油头
4. 每个月检查一次齿轮箱润滑
	1.每2个月检查一次空气过滤器
2.每2个月清洁一次燃油箱
3.每2个月检查一次齿轮箱润滑
4.每年更换一次吸油头
	

	消防水泵
（包含压力泵、抽水泵）
	1. 每个月至少运行并操作泵一次
2. 每使用50个小时后检查一次燃料箱
3. 每使用50个小时后清洁一次过滤器
4. 每使用50个小时后检查一次燃料软管
5. 每使用50个小时后清洁一次化油器
6. 每使用50个小时后清洁一次火花塞，出现污垢、磨损、间隙进行更换
7. 机油油位不够需添加机油每使用50个小时后检查一次调速器油，油位不够进行补充
8. 每使用50个小时后检查一次启动绳，磨损或损坏进行跟换
9. 抽水泵每年更换一次v形带
10. 每3年吸水泵蓄电池需更换一次
11. 每使用50个小时后检查一次泵机组，根据需要更换零部件
12. 每使用一次后检查检查过滤器滤网，进行清洁、损坏进行更换

	1.每个月至少运行并操作泵一次
2.每个月检查一次燃料箱
3.每个月清洁一次过滤器
4.每个月检查一次燃料软管
5.每个月清洁一次化油器
6.每个月清洁一次火花塞，出现污垢、磨损、间隙进行更换
7.机油油位不够需添加机油（根据实际需要）
8.每个月检查一次调速器油，油位不够进行补充
9.每个月检查一次启动绳，磨损或损坏进行跟换
10.抽水泵每年进入特别防护期更换一次v形带
11.每3年吸水泵蓄电池更换一次
12.每个月检查一次泵机组，根据需要更换零部件

	

	消防水车供水系统
	1. 每工作50个小时检查泵与动力装置的连接（皮带轮、皮带、联轴器等）
2. 每工作50个小时检查管道和接头
3. 每个月或者每工作500个小时更换曲轴箱及齿轮箱机油（壳牌220/极压齿轮油EP220）
	1.每2个月检查泵与动力装置的连接（皮带轮、皮带、联轴器等）
2.每2个月检查管道和接头
3.每2个月更换曲轴箱及齿轮箱机油（壳牌220/极压齿轮油EP220
	

	发电机
	1. 第一个月或每使用20小时调换一次发动机润滑油
2. 第一个月或每使用20小时调换一次减速齿轮润滑油
3. 每个季度或者使用50个小时检查一次空气滤清器（如在尘土地方使用，加勤保养）
4. 每半年或使用100小时清洁一次空气滤清器
5. 每半年或使用100小时清洁一次集尘罩
6. 每半年或使用100小时清洁一次火花塞
7. 每年检查一次减速齿轮润滑油油位，进行添加
8. 每年检查清洁一次火花消除器
9. 每年清洁一次燃油箱和过滤器
10. 燃油线路没两年检查一次，如有必要，进行掉换。
	1.每2个月调换一次发动机润滑油
2.每2个月调换一次减速齿轮润滑油
3.每个季度检查一次空气滤清器（如在尘土地方使用，加勤保养）
4.每半年清洁一次空气滤清器
5.每半年清洁一次集尘罩
6.每半年清洁一次火花塞
7.每年检查一次减速齿轮润滑油油位，进行添加
8.每年检查清洁一次火花消除器
9.每年清洁一次燃油箱和过滤器
10.燃油线路每两年检查一次，如有必要，进行掉换。
	

	升降式照明灯组
	1. 初次使用的第一个月更换机油
2. 每3个月清理一次空气滤清器
3. 每6个月更换一次机油
4. 每6个月清理一次滤油器杯
5. 每6个月检查一次滤油器杯过滤器
6. 每6个月清理一次火花塞
7. 每年更换一次火花塞
8. 每年检查、重调一次气门间隙
9. 每500小时清洗一次气缸盖
10. 每2年清洗一次燃油箱
	1.初次使用的第一个月更换机油
2.每3个月清理一次空气滤清器
3.每6个月更换一次机油
4.每6个月清理一次滤油器杯
5.每6个月检查一次滤油器杯过滤器
6.每6个月清理一次火花塞
[bookmark: _GoBack]7.每年更换一次火花塞
8.每年检查、重调一次气门间隙
9.每年清洗一次气缸盖
10.每2年清洗一次燃油箱
	

	风力灭火机
	1. 每月清洁一次燃油箱
2. 每月清洁一次冷却吸入槽
3. 每年更换一次燃油箱中的过滤器
	1.每个月清洁一次燃油箱
2.每个月清洁一次冷却吸入槽
3.每年更换一次燃油箱中的过滤器
	

	油锯
	1. 每个月对吸油头、燃油箱内过滤器
2. 每个月清洁、更换过滤器元件
3. 每个月清洁一次燃油箱
4. 每个月清洁一次锯链润滑油箱
5. 每个月清洁气缸冷却肋片
6. 每年更换一次吸油头、燃油箱内过滤器
	1.每个月对吸油头、燃油箱内过滤器
2.每个月清洁、更换过滤器元件
3.每个月清洁一次燃油箱
4.每个月清洁一次锯链润滑油箱
5.每个月清洁气缸冷却肋片
6.每年更换一次吸油头、燃油箱内过滤器
	







